AIP AD 2 - SKNV 1
COLOMBIA 16 JUL 20
1. INDICADOR DE LUGAR / SKNV - NEIVA
NOMBRE DEL AERODROMO Benito Salas

2. DATOS GEOGRAFICOS Y DE ADMINISTRACION DEL AD

Coordenadas ARP: 02 57 01,03 N 075 17 38,48 W
Distancia y direccion a la ciudad: NIL
Elevacion: 452 m / 1482 ft

Temperatura de referencia: 35 °C

Decllinacién magnética: 06° 02’ W (2016) / 00° 09' W
anua

Administracion: Unidad Administrativa Especial de
Aeronautica Civil

Direccion: Aeropuerto Benito Salas - Neiva
Teléfono: DDN 0X8 - 8743963 - TWR 8757049

- ARO 8757050

Fax: 8757051

AFS: SKNVYDYA

Transito autorizado: IFR / VFR

Observaciones: Departamento Huila

7. REMOCION DE OBSTACULOS

Equipos: No
Prioridad de limpieza: No
Observaciones: NIL

8. DETALLES DEL AREA DE MOVIMIENTO

3. SERVICIOS. HORAS DE OPERACION

Aeropuerto: 0000-0300 y 1100-2359 martes a sabado
0000-0200 y 1100-2359 lunes, domingos y
festivos
Aduana e Inmigracion: No
Médicos y sanidad: Si
AIS/ARO: 0000-0300 y 1100-2359 martes a sabado
0000-0200 y 1100-2359 lunes, domingos y
festivos
MET: 0000-0300 y 1100-2359 martes a sabado
0000-0200 y 1100-2359 lunes, domingos y
festivos
ATS: 0000-0300 y 1100-2359 martes a sabado
0000-0200 y 1100-2359 lunes, domingos y festivos
Abastecimiento de combustible:
0000-0300 y 1100-2359 martes a sabado
0000-0200 y 1100-2359 lunes, domingos vy festivos
Observaciones: NIL

Plataforma: Superficie: Asfalto

Resistencia: PCN 34/F/B/X/T/

Anchura: 25 m
Superficie: Asfalto
Resistencia: PCN 34/F/B/X/T/

Calles de rodaje:

Posiciones
de comprobacion: VOR: No
INS: No
Altimetro: Plataforma principal.

Observaciones: NIL

9. SISTEMAS Y SENALES DE GUIA DE RODAJE

Sistema de guia de rodaje: No
Sefalizacion de RWY: No
Sefalizacion de TWY: No

Observaciones: NIL

10. OBSTACULOS

4. SERVICIOS INSTALACIONES DE ASISTENCIA EN TIERRA

Instalaciones para el manejo de carga: A cargo de las
empresas aéreas

Tipos de combustible: AVGAS 100/130, JET A-1

Tipos de lubricantes: No

Capacidad de reabastecimiento: NIL

Espacio disponible en hangar: No

Instalaciones para reparaciones: No

Observaciones: NIL

En areas de aproximacion y despegue: Si
RWY: 20

Obstaculo: Antenas paralelas
Localizacion: A 130 y 400 Metros THR 20
Seiializacion: Luz Roja

Observaciones: 25 y 30 Metros de altura

11. SERVICIO METEOROLOGICO PROPORCIONADO

5. INSTALACIONES PARA PASAJEROS

Hoteles: En la ciudad
Restaurantes: 1
Transporte: Taxis
Instalaciones médicas: Si
Banco: No

Oficina postal: No
Informacion turistica: No
Observaciones: NIL

6. SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIO Y SALVAMENTO

Categoria: 6

Equipo de salvamento: Herramienta de estricacion,
apertura forzada y corte

Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas: A cargo
de las empresas aéreas o propietarios de las aeronaves
Observaciones: Capacidad total de descarga 7.938 Lt/min

Oficina MET: IDEAM

Horario: 0000-0300 y 1100-2359 martes a sabado
0000-0200 y 1100-2359 lunes, domingos y festivos

TAF/ Periodo de validez: No

Pronéstico de aterrizaje: No

Informacion: METAR, SPECI, SYNOP, CLIMAT

Documento de vuelo: No

Idioma: espaiiol, inglés

Cartas: No

Equipo suplementario: Estacion Meteoroldgica Automatica

Dependencias ATS atendidas: TWR, ARO

Informacion adicional: No

Observaciones: NIL

AIS COLOMBIA
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AD 2 - SKNV 2 AIP
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12. CARACTERISTICAS FISICAS DE LA PISTA
Y Dimensiones (m t
RWY Direccion DIM Localizacion Ele_l\_lﬁgon (m) Resii:'ep:c'}gfI:CN /
GEO/MAG (m) THR (m/ft) | swY | cwy | Franja | RESA | OFz PCN
02 14,15 1.688 x40 | 0256 34,39 N 441 115 200 | 1.948x150 | NIL NIL
020 07517 45,16 W 1.447 Asfalto
PCN 34/F/B/X/T
20 194,28 1.688 x 40 452 60 60 | 1.948x150 | NIL NIL
200 0257 27,67 N 1.482
07517 31,79 W

Observaciones: NIL

Perfil:

441.0 m  RWY 02

PERFIL LONGITUDINAL FISTA

—— Pend: +065%

RWY 20

4520 m

13. DISTANCIAS DECLARADAS

RWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m)
02 1.688 1.888 1.803 1.688
20 1.688 1.748 1.748 1.688
Observaciones: NIL
14. LUCES DE APROXIMACION Y DE PISTA
ALS PAPI (1) REDL
o Aproximacion APAPI (2) Borde de pista
Categoria | Longitud Intensidad Indicador de trayectoria de T Longitud Intensidad
(I, 11, III) (m) (Alta - Media - Baja) | @Proximacion de precision (m) (Alta - Media - Baja)
- o (1) 3° MEHT 71 ft Blancas 1088 Media
o
(1) 5,24 % Amarillas 600 Media
20 N (1) 3° MEHT 61 ft Blancas 1088 Media
o
(1) 5,24 % Amarillas 600 Media
REIL RTHL RTZL RENL STWL RCLL
RWY Zona Eje de pista
Identlﬁcadpras Umlgral toma de Extr(_amo Zona de Longitud | Separacion Intensidad
de fin de pista | de pista contacto de pista | parada Color
(m) (m) (Alta - Media - Baja)
02 No Verdes No Rojas No No
20 No Verdes No Rojas No No

Observaciones: NIL

AIRAC AMDT 61/20
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15. OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGIA

ABN VIYII))II((;)) TWY Plataforma Fuente secundaria Observaciones
Si (1) 1 cerca THR 02 Azules Si Planta Eléctrica NIL
(1) 1 cerca THR 20

16. ZONA PARA ATERRIZAJE DE HELICOPTEROS

Dimensiones : :
. ) BRG Distancia
Localizacién Elevacién SFC/SI:%sa:Iségncna Geograficay | declarada Lu‘c,erAl_}lc’)CH Observaciones
TLOF y de FATO MAG de FATO Disponible
Al Sierra de la
plataforma principal 1.447,31 ft No No No No NIL
17. ESPACIO AEREO ATS
v UNIDAD
A < LIMITES CLASE DE ALTITUD DE
DENOMINACION Y LIMITES LATERALES VERTICALES ESPACIO AEREO RESIB?QSII}\-\BLE TRANSICION
NEIVA CTR:
Arco de 5 NM de radio centrado en el ARP/SKNV en coordenadas
02°57'01.03”N 075°17'38.48"W, con proyeccion longitudinal de 7
NM en el Azimut 198°48°10.58 del VOR/NVA y 6NM de ancho 3 NM a
lado y lado formado por los puntos:
a) 03°02'45.11” N 075°12'30.69” W
Alcs.cie 5 N centrads en ol ARP/SKNV hasta el
rco de centrado en e asta el punto
c) 02°5215.79"” N 075°16'4.96” W 3.500 FT AMSL BENI‘-K/)VFS{ALAS
d) 02°50'21.32"” N 075°16'43.94" W =GND D ES 18.000 FT
e) 02°51'19.34” N 075°19'34.33" W
f) 02°52'17.35” N 075°2224.73" W
g) 02°5410.95"” N 075°21'46.05" W
Arco de 5 NM centrado en el ARP/SKNV hasta el punto
h) 03°01'46.21” N 075°19'11.04" W
I) 03°04'41.15” N 075°18'11.47" W
En linea recta hasta el VOR-DME/NVA en coordenada
03°03'43" N 075°15'21” W y contintia al punto de inicio.
18. INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS
Servicio | Distintivo llamada Frecuencia HR Observaciones
. SMC
TWR Benito Salas TWR 118,90 MHz Frecuencia Alterna
Etl;,go Il\\/lflll:lé Emergencia
0000-0300 y 1100-2359 lunes a viernes
APP Neiva APP 127,1 MHz | 0000-0200 y 1100-2359 sabado, domingo
y festivos
FIS Neiva Informacion 127,1 MHz
MET 127.825Mhz ESE)igir%réige radio meteoroldgica de
19. RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION Y EL ATERRIZAJE
I“S(t\;'}ﬂf)m" ID FREQ HR Localizacién Elevacién Observaciones
VOR NVA 115,8 MHz H24 030343N0751521 W NIL Cobertura 100 NM
DME NVA CH 105-X H24 030343N0751521 W NIL Cobertura 150 NM

AIS COLOMBIA
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COLOMBIA

20. REGLAMENTACION LOCAL

Parqueo aeronaves en zona de abastecimiento
combustible

Esta prohibido el estacionamiento de aeronaves en la posicion
de abastecimiento de combustible, para fines diferentes al
suministro del mismo. Tan pronto como termine el tanqueo, las
aeronaves deben ser retiradas de esta posicion.

MINIMOS DE DESPEGUE PARA MONOMOTORES

AVIONES

TECHO (ft)

VISIBILIDAD (m)

Monomotores

600

3000

21. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACION DE RUIDO

NIL

22. PROCEDIMIENTOS DE VUELO

MINIMOS DE DESPEGUE
MINIMOS ESTANDAR DE DEPEGUE

REQUISITOS: Salida Normalizada por Instrumentos (SID)
establecida para la pista en uso.

23. INFORMACION SUPLEMENTARIA

e Ejercer precaucion debido a concentracion de aves en inme-
diaciones del aerodromo.

AVIONES TECHO (ft) | VISIBILIDAD (m)
Bimotores 0 1600
Tres motores o
mas 0 800
MINIMOS INFERIORES AL ESTANDAR (Previo
cumplimiento de requisitos)
TECHO VISIBILIDAD
AVIONES (FT) (Metros)
Bimotores o mas 0 500

PARA DESPEGUES CON MINIMOS INFERIORES AL
ESTANDAR SE REQUIERE

1. Luces de borde de pista (REDL) en servicio.

2. Luces de eje de pista (RCLL) o marcas de eje de pista en
servicio (RCLM).

REQUISITOS

Para utilizacion de los minimos de despegue inferiores al
estandar se debera contar con:

1. El correspondiente permiso de la Secretaria de Seguridad
Aérea de la UAE de Aeronautica Civil.

2. Un procedimiento de salida instrumental para falla de
motores después del V1, aprobado por la Direccidén de
Servicios a la Navegacion Aérea o la Secretaria de
Seguridad Aérea de la UAE de Aeronautica Civil.

Un aerédromo de alternativa de despegue:

3.1Bimotores: a no mas de una (1) hora del aeropuerto de
salida a velocidad de crucero normal en aire calmado
con un motor inoperativo.

3.2 Aeronaves de tres (3) o mas motores: a no mas de dos
(2) horas del aeropuerto de salida a velocidad de
crucero normal en aire calmado con un motor
inoperativo.

AIRAC AMDT 61/20
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AIP AD 2 - SKNV - ZONA DE ENTRENAMIENTO

COLOMBIA 16 JUL 20
ZONA DE ENTRENAMIENTO

CARTA REGLAMENTARIA DE LA ZONA COLOMBIA

DE ENTRENAMIENTO SKE50 HUILA

SKNV - NVA AD: 1482 FT NEIVA

SKE50 ESPACIO AEREO
APP: NEIVA Aproximacion / Approach 127.1 MHz 'G"
TWR: BENITO SALAS Torre / Tower 118.90 MHz

5990

CARACTERISTICAS _ ‘ SKE50
LIMITES VERTICALES GND/B500 FT

Espacio aéreo formado de la siguiente manera;
LIMITES LATERALES Circunferencia con radio de 7NMy con centro en punto P-1
Coordenadas P-1 N03°2246" WO75°2113"

Dentro de las zonas de entrenamiento:122.9 MHz.
FRECUENCIA DE COMUNICACIONES Fuera de las zonas de entrenamiento; NEIVA APP 127.1 MHz [ Torre Benito Salas 118.90 MHz.

HORARIO DE OPERACION Horas diurnas en condiciones VMC.
FINALIDAD Zona de entrenamiento para instruccion civl.
CARACTERISTICAS 1- Requiere autorizacion ATC NEIVA.

DE OPERACION 2- Se deben utilizar niveles de vuelo VFR.

AIS COLOMBIA TERCERA EDICION
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AIP
COLOMBIA

ZONA DE CONTROL (CTR)

PUNTO H
N03°01'46.21"

W075°19'11.04"
3500
GND
PUN To G Benir/j)%alfis
N02°54'10.95" &

W075°21'46.05"

PUNTO F

N02°52'17.35"
WO075°22'24.73"

PUNTO E

N02°51'19.34"
WO075°19'34.33"

CARTA REGLAMENTARIA DE LA ZONA DE CONTROL COLOMBIA
CTR NEIVA HUILA
SKNV/ NVA AD: 1482 FT NEIVA
NEIVA
T y ] NEIVA
Elass A—|
(FL175 - FL 245) s
NEIVA
(1 15.8 NVA 105x)
N03°03'43" / W075°15'21"
PUNTO | J
N03°04'41.15"
WO075°18'11.47" &
PUNTO A

N03°02'45.11"
WO075°12°30.69"

PUNTO B

N02°59'50.18"
WO075°13'30.25"

ARP

N02°57'01.03"
W075°17'38.48"

PUNTO C
N02°52'15.79
WO075°16'4.96"

PUNTO D

N02°50'21.32"
W075°16'43.94"

TERCERA EDICION
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AD 2 - SKNV - ADC
COLOMBIA _ 16 JUL 20
PLANO DE AERODROMO SKNV-NEIVA
OACI BENITO SALAS VARGAS
COLOMBIA
RWY GEO/ MAG THR ELEVACION RESISTENCIA TWR - 118.25 MHz DISTANCIAS DECLARADAS
02°5634. 39N 0m
02 1415°/ 020° °0634.39" ) PISTA TORA m TODA m ASDA m LDA m
Te7a5 16 el ASFALTO DIMENSION DE PISTA: 1688 m x 40 m
ARP 02°57:01.03'N 446.5m 02 1688 1888 1803 1688
75°17:38.48'W 1465 1t 34FRXT )
20 194,15°/ 200° %f;g%\'fv 33?'20{” DIMENSION DE FRANJA: 1948 m x 150 m 20 1688 1748 1748 1688
LOCALIZACION
+ Tore Gontrol Transito Adred PUNTO DE VERIFICACION VOR Y FRECUENCIA @ VOR 115.8 Mhz
2. Base Bomberos
3. Plataforma

Edificio Terminal Nuevo y Antiguo
Subestacion Eléctrica
Sanidad Portuaria
Combustibles
Base Policia Antinarcoticos
Cruz Roja
. Zona de Hangares

SP NSO~

=)

1287 m

o
3
3
—— |dvd

1688 m

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS Y PIES

COORDENADAS WGS-84

METROS REGIMEN DE VARIACION LOS MARGACIONES SON MAGNETICAS
0 100 200 390 400 590 Anual de 0°09'W / 2016
DECLINACION MAGNETICA
500 1000 1500 06°02'W / ANO
PIES
2
o
bt = Pend: +0.65%

% Pend: + §
c L

PERFIL LONGITUDINAL PISTA

AIS COLOMBIA
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AD 2 - SKNV - SID 1

AIP

16 JUL 20 COLOMBIA
CARTA DE SALIDA NORMALIZADA NEIVA
VUELO POR INSTRUMENTOS - OAC! BEN'CTET.SQIEB’}(S;
ICAO STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE CHART SIDRWY 20
GAXAP DOS ALFA [GAXA2A], %E%w/\{é\
VUKTU UNO ALFA [VUKTIA] VAR, 078 TWilkio
APP: NEIVA Aproximacion | Approach 127.1 MHz {Hﬂg%ﬁ
TWR: BENITO SALAS Torre / Tower 118.90 MHz 18000'
REQUERIDO s
25-DME, LUEGO 5% HASTA
ALCANZAR MEA.
Gr.(%) KTS 90 120 150 180 210
6.5 , 600 790 990 1190 1390
PDG |50 | min 460 T 610 | 760 | %0 | 1070
TERCERA EDICION AIS COLOMBIA
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AD 2 - SKNV - SID 2

COLOMBIA 16 JUL 20
CARTA DE SALIDA NORMALIZADA NEIVA
VUELO POR INSTRUMENTOS - OACI BEN'JET.SQ,LB%
ICAO STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE CHART SIDRWY 20
NEIVA UNO ALFA [NVA1A] D
NEIVA UNO CHARLIE [NVA1C]. VAR, 8 i
APP: NEIVA Aproximacion / Approach 127.1 MHz %H\Hs%ﬁ
TWR: BENITO SALAS Torre / Tower 118.90 MHz 18000
| |
DME NVA
REQUERIDO
Gr.(%) KTS 90 120 150 180 210
PDG 5.0 ft/min 460 610 760 920 1070
AIS COLOMBIA TERCERA EDICION
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16 JUL 20 COLOMBIA
CARTA DE SALIDA NORMALIZADA NEIVA
VUELO POR INSTRUMENTOS - OACI BENEET.SQI'E;)S
ICAO STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE CHART SIDRWY 02
GAXAP UNO BRAVO [GAXA1B], VUKTU UNO BRAVO [VUKT1B], DECLINVA
GAXAP UNO CHARLIE [GAXA1C], VUKTU UNO CHARLIE [VUKT1C], 5°37T'WI13
NEIVA TRES BRAVO [NVA3B]. VAR: 0°8.7'W/Afo
APP: NEIVA Aproximacion | Approach 127.1 MHz R
TWR: BENITO SALAS Torre / Tower 118.90 MHz 18000

| £y ™ % Ty,

NA o7 o
©
P

!
t" 5
§ :

—
A USA

DME NVA
REQUERIDO

MANTENER PDG 6.1%
HSATA TERMINAN VIRAJE
LUEGO PDG 5% HASTA
ALCANZAR MEA.

T 61 1560 | 750 | 930 | 1120 | 1300
PDG fUmin 60T 610 | 760 | 920 | 1070

TERCERA EDICION AIS COLOMBIA
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STAR

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA NEIVA

VUELO POR INSTRUMENTOS - 0AC g

ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART STAR RWY 20
DECUNVA

LIXAG UNO ALFA [LIXATA. 3TN

i
APP: NEIVA Aproximacion / Approach 127.1 MHz
TWR: BENITO SALAS Torre/ Tower 118.90 MHz TRANSICION

12000

LIXAG

——N03°55"

&
12100 7 7700
< Bk
§ @v.
v
37T 13100

ALT. MNM. SECT.
25 NM DESDE NVA-VOR

ALT HGT: ft
Distancias: NM
Marcaciones Magnéticas

N03°45'

——N03°35'

DME NVA
REQUERIDO

——N03°25'

9000

S
S
N
S

IIIIIIIII|IIIIIIIII
=
3
8
&>

L N03°05' VOR-DME

115.8-NVA

@ .

N03°03'43"
Wo075°15'21"

1

—N02'55 AD
Benito Salas
1482

W75°25' W75°15' W75°05'
A v I

W74°55'

W74°45'
IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIII

22 DME

ESCALA

0 10NM

0 10 20Km

W74°35'

AIS COLOMBIA
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AD 2 - SKNV - STAR 2 AIP
16 JUL 20 COLOMBIA
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA NEIVA
VUELO POR INSTRUMENTOS - OACI R
ICAOQ STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART STARRWY 20
DECL/NVA
USANA TRES [USANA3] 5°37'WI13
VAR: 0°8.7'W/Aio
AP NEIVA Aproximacion | Approach 127.1 MHz {Hﬂgglgﬁ
TWR: BENITO SALAS Torre / Tower 118.90 MHz 18000
| | | | | | | | | | | | | |_
- 9000 =
B A USANA 2 |
12100 T 7700{§§
L N03°20' S ow —
S 13100
- ALT. MNM. SECT. 1
° 25 NM DESDE NVA-VOR
- e ALT HGT: t N
B N Marcgé?ctj?lggahzégr!wéticas
B DME NVA
REQUERIDO
—NO03°10" —
B VOR-DME ]
| 11 _5.8-_N§/A _
| N03°03'43" _
W075°1521"
L N03°00" 0 ESCALA 5NM o
i BenitlgDSalas I I I| I II I I [T I [T | |
B 1482 0 10Km
[~ W75°20" / W75°10' W75°00" |
| | | | | | | | | | | | | | |
TERCERA EDICION AIS COLOMBIA
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STAR

DME NVA
B REQUERIDO

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA NEIVA
VUELO POR INSTRUMENTOS - OACI BENQX%SQ&QS
ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART STAR RWY 02
DECLINVA
VUKTU DOS CHARLIE [VUKT2C]. 5°37'WI13
VAR: 0°8.7'W/Afio
APP: NEIVA Aproximacion / Approach 127.1 MHz %I\Héjl%l%%l
TWR: BENITO SALAS Torre / Tower 118.90 MHz 18000
IIIIII|IIIIIII IIIIII|IIIIII
— NEIV D 12100 '%770qf§ :
: R :
—N0300 S & o /| —
n N03°03'43" 0 & -
| W075°15'21" Benito Salas ALT. MNM. SECT
1482 25 NM DESDE NVA-VOR
i ALTHGT: f i
Distancias: NM

Marcaciones Magnéticas

3200 |
ASOXA |

13 DME -
N02°51'22" _|
W075°19'25"

4800 .

17 DME

6500

23 DME ]

8800 ]

30 DME

12000

12000
VUKTU

41 DME 7

o ESCALA sy

0 10Km

AIS COLOMBIA
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16 JUL 20 COLOMBIA
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA NEIVA
VUELO POR INSTRUMENTOS - OACI BEN'J ETS/QILB%
ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART STARRWY (2

DECL/NVA
GAXAP DOS ECHO [GAXAZE]. 5737303
VAR: 0°8.7'W/Afio

APP: NEIVA Aproximacion | Approach 127.1 MHz %}H&'&%ﬁ

TWR: BENITO SALAS Tore / Tower 118.90 MHz 3000
S | T T T T 1T T | [ [ | T T T T 1T 1T T
§ SNEWA ww fron | -
o 115.8-NVA B

[ é
B N03°03'43" 3713100 -
— WQ075°15'21" 8800 & |
B / ALT. MNM. SECT. |
R AD 25 NM DESDE NVA-VOR |
- J B ey -
: 3200 ({_." Marcaciones Magnéticas :
i ASOXA i
i NS5 122" B
o W075°19'25" A ]
[»)
i J i
i s DMENVA
i Ly REQUERIDO |
- 17-DME -
i o] / i
| o _
= S| / _
—N02°40 A 8000 C
B 12000 ° 25-DME .
- 33-DME -
- g y
i % i
i 3 i
i R 13000 i
_—N02°30 —_
: ESCALA 10 NM :
i N © i
B AGAXAPS § 0 10 20 Km ]
[ W75°30' W75°20' W75°10' ]
R I N N | | I I I | /I L 11 | I I I I I B | I I S I B M
TERCERA EDICION AIS COLOMBIA
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APROXIMACION POR INSTRUMENTOS OACI NEIVA

ICAO INSTRUMENT APPROACH
CAT: ABBIC BENITO SALAS

ELEV. AD: 1482, THR 02: 1447 VORRWY 02

APP: NEIVA Approzch / Aproximacion 127.1 MHz DECL A
TWR: BENITO SALAS Tower Torte 11890 MHz VAR e i

DME NVA
REQUERIDO

- i IAF/FAF
it Asona
VDP 13'%20 4°-5000(3553)
MAPT !

| o2

9 DME
1
A SRS ! N3 : 3200(1753

~~< : 52l

~

AL i l
o2 i OCA(H) 2000 (553) 1

. T 1T 1T 1T T T 1
REF HOT: ALTTHR S O N O A T

APP FRUSTRADA: A 9 DME MANTENGA RUMBO DE PISTA EN ASCENSO HACIA CIRCUITO VOR/NVA PARA 4000 FT.

MISSED APPROACH: MAINTAIN RUNWAY HEADING CLIMBING TO 4000 FT TO NVA/VOR HOLDING.

DIRECTO CIRCULAR MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros.
Straight in landing CIRCLING Vertical Distances in ft and VIS in meters.

OCA(H VISIBILIDAD OCA (H] VISIBILIDAD FAF TO MAPt 4.0 NM

Gs [ 80 [ 100 | 120] 140 [ 160 | ALTITUD VS DISTANCIA DME INVA
2000 2700 | 2230(750)| 3600 min:seg| 3:00 | 2:24 | 200 | 1:43 | 1:30 | NM 12 11 10 9

O[>+ > O

(553) |—7500 Toasotana) 5000 mmin | 421 507 | 632 | 737 [842 | # | 2900 2600 | 2300 | 2000

AIS COLOMBIA

TERCERA EDICION



AD 2 - SKNV - IAC 2 AIP
16 JUL 20 COLOMBIA
APROXIMACION POR INSTRUMENTOS OACI NEIVA
ICAQ INSTRUMENT APPROACH
CAT: ABLC BENITO SALAS
ELEV. AD: 1482, THR 20; 1482 VORRWY 20
APP: NEIVA Approach / Aprosimacion 127.1 MHz DEC A
TWR: BENITO SALAS Tower / Torre 118.90 MHz VAR 0°8 TWiko
T T =5
DME NVA
REQUERIDO s« 2
*MAX 160 KIAS
VORTONE
A VOR-DME/NVA | 5 026°—!_4000(2518)
T pp  3600(2118) & o
J MAPt 20 !
1 5.2-DME 1
‘\ 0" : Trarf\slitéti%ﬂ q%ooo
|
\ 1 20 1
UMBRAL®
Ry 30- 1435 \"":/ OCA(H) PAPI 5.2% :
0 1 2 3 4 5 & 7 8 & 1o 11 e lHRRAYZ
APP FRUSTRADA : A 5.2 DME VIRAJE DERECHA ASCENDENTE PDG 4.1% MINIMO HACIA EL CIRCUITO DE ESPERA NVA/VOR A 4000 FT.
MISSED APPROACH: 5.2 DME TURN RIGHT CLIMBING TO 4000 FT AND HOLD. PDG MINIMUN 4.1%.
C DIRECTO . CIRCULAR MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros,
A Stralght n landmg CIRCLING Vertical Distances in ft and VIS in meters.
L OCA(H) VISIBILIDAD OCA(H) VISIBILIDAD & |F§BF A1 BI(I)AF:l'IZ' 05.215:8” 0 ALTITUD SEGUN DISTANCIA DME-NVA
g 2010 | 2600 |2230(750)| 3600 [ripiygTaoripse [praftor WM 1| 2] 3] 48
o (528) 7800 12880 (1400 5000 | fiminl 4211527 1632 | 737 [843 | ft 13282]29642646]2328]2010
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AD 2 - SKNV - VAC 1
16 JUL 20

RUTAVFR DE SALIDA'Y LLEGADA NORTE
AEROPUERTO BENITO SALAS - NEIVA
BENTOSALASTWR 11890 Wz |y A uno BRAVO (NATAGAIMATB)
NEIVA APROXIMACION 1271 MHz
NEIVA INFORMACION 1971 MHz NATAGAIMA UNO CHARLIE (NATAGAIMA1C)
CARTA '
ELEVACION AD: 1482 ft RWY 02120
VI S U A L CONVENCIONES ALTURAS (f)
OAC I T Z:ﬁg':n Y POBLACIONES 2110%(')(?l3200'
4+ MAX. ALTURAS 3210' - 4200’
— RIOS ) 4210' - 5300’
A PUNTO DE NOTIFICACION 5300' - 7500'
W075°30' W075°20' W075°10' W075°10'
| T P T T | L T & Ld T | 17 ;; T T ]

: [ % /gfl < 7
N03°40'— p S/ § —IN03°40'
B SKE 22 SI g s
3 5500 < y =|
£ GND y Q |
E NATAGAIMA // E
: /l :

H // i
N03°30' _— f/ —_ NO03°30'
- I 7
- Sl /&?Q i
- /! i
i 5 /], i
i sl/s :
N03°20'— S §\ —{N03°20'
B s/ { 7
B . // a
- NEIVA_ / / SAZI‘Z;?GO -

- TR Ju/_aee L f
o il :
= oo
B / \ = ;

: 5/ '_-.:- :

i J sl Pl =
: A %\ - :
NO03°00' :— ::}: \ \4 : ?«:f :;; N03°00'
ek Benifo Salas ,a—s 2 J: — <
v y. k | 14 2 ,';'f.’."'__.ﬁ

|I 1 L1 €1 | 1 L% | IV 1 pensher]  § = | | L art el ) 1 Jkos it | I ¢ w‘l"l .
W075°30' W075°20' W075°10' W075°00'
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16 JUL 20 COLOMBIA

RUTAVFR DE SALIDA'Y LLEGADA SUR
AEROPUERTO BENITO SALAS - NEIVA

BENITOSALASTWR  — 180MHZ | 670 N ALFA (GARZON 14)
NEIVA APROXIMACION ~ 127.1 MHz
NENAINFORMACION 1271 MHz |  GARZON UNOBRAVO (GARZON 18)
CARTA '
ELEVACION AD: 1482 ft RWY 02120
VI S U A L CONVENCIONES ALTURAS (fY
OAC I T leﬁgl\\n Y POBLACIONES ;11050(‘)?'3200'
+ MAX. ALTURAS 3210' - 4200
= RIOS 4210' - 5300'
A PUNTO DE NOTIFICACION 5300' - 7500'
W075°40" 7 _ W075°30 W075°20' i WO075°10'

NO02°50'

N02°40'

N02°40'—
N02°30" N02°30'
N02°2 N02°20"
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AIP AD 2 - SKNV -VAC1-2
COLOMBIA 16 JUL 20
RUTA NORMALIZADA VFR DE LLEGADA Y SALIDA Punto d? Altitud Ubicacion
AEROPUERTO BENITO SALAS - NEIVA referencia
Descripcién  general de los puntos de notificacion GARZON 5.500’ N 020},1'4,8'92" W
implementados en las rutas normalizada de llegada y salida para 075°37'45.89
el aeropuerto Benito Salas de Neiva: SETANIA 4500 N 02°41'36.04” W
, 500 075°26'16.58"
a. NATAGAIMA: Poblacion :
b. AIPE: PObIaCién N 02°5322.06"” W
c. PISTA SAN DIEGO: Pista ubicada 4.25 NM al NE del VOR PALERMO 4.500 075926'03.93"
N\/I,lA y a|3 1 NM al “"W” del casco urbano de la Poblacion de :
Tello (Huila Py ,,
d. TES.LO %oblaaon EL CAGUAN 4.500° v':l/o(;25°51132509'3796"
e. GARZON: Poblacién :

f. BETANIA: Cuerpo de agua (Represa)
g. PALERMO: Poblacion

h. EL CAGUAN: Poblacion

i. JUNCAL: Poblacion

1. CONDICIONES DEL USO DEL GNSS
1.1. VUELOS VFR

El receptor GNSS puede ser utilizado sélo como apoyo a la
navegacion que se realice segun las reglas de vuelo visual
(VFR), en virtud que el piloto tiene en todo momento, la
responsabilidad en desarrollar la navegacion manteniendo
referencia visual constante con la superficie terrestre, conforme
lo estipula la reglamentacion aerondutica vigente.

2. RUTA NORMALIZADA VFR DE LLEGADA PISTAS 02/20
Las aeronaves en plan de vuelo VFR cuyo destino sea el
Aeropuerto Benito Salas de Neiva, deberan proceder de acuerdo
a la siguiente ruta normalizada VFR de llegada:

2.1. RUTA NORMALIZADA VFR NATAGAIMA 1C

Proceder con referencia a las siguientes poblaciones o puntos
de notificacion, con las altitudes descritas a continuacion:

Junto de. Altitud Ubicacion
NATAGAIMA 2.500" N s
AIPE 2.500" N
PISTA SAN DIEGO 2.500" N

Nota 1: De acuerdo al transito evolucionando en el aeropuerto,
el ATC podra tomar las siguientes medidas con el fin de dar
separacion vertical y horizontal a las aeronaves en VFR e IFR:

1. Autorizar a las aeronaves en VFR a una espera visual
vertical la poblacion de AIPE y 2.500'.

2 Autorizar a las aeronaves en VFR para que procedan
directo desde la poblacién de AIPE a incorporarse en el
circuito de aerédromo.

3. Autorizar a las aeronaves en VFR para que procedan hacia
la “"PISTA SAN DIEGO” y hacer espera visual con 2.500'".

2.2. RUTA NORMALIZADA VFR GARZON 1A

Proceder con referencia a las siguientes poblaciones o puntos
de notificacién, con las altitudes descritas a continuacion:

Nota 1: De acuerdo al transito evolucionando en el
aeropuerto, el ATC podra tomar las siguientes medidas con el
fin de dar separacion vertical y horizontal a las aeronaves en
VFR e IFR:

4. Autorizar a las aeronaves en VFR a una espera visual
vertical la poblacion de PALERMO vy 4.500°, para
posterior proceder al circuito de aerédromo del acuerdo
a instrucciones del ATC.

5. Autorizar a las aeronaves en VFR para que procedan
directo desde la represa de BETANIA a incorporarse en
el circuito de aerédromo.

6. Autorizar a las aeronaves en VFR una espera visual
vertical la poblacion de EL CAGUAN y 4.500°, para
posterior proceder al circuito de aerédromo del acuerdo
a instrucciones del ATC.

3.0;/UZ1(-)AS NORMALIZADAS VFR DE SALIDA PISTAS

3.1. RUTA NORMALIZADA VFR NATAGAIMA 1B

Aeronaves despegando del aeropuerto Benito Salas hacia el
norte, posterior al despegue deberan proceder hacia el “W”
manteniendo 5 DME fuera del VOR NVA, procediendo con
referencia a los siguientes puntos de notlflcaC|on con las
altitudes descritas a continuacion:

Punto de Altitud Ubicacién
referencia
, N 03°13'16.93" W
AIPE 3.500 075°14'15.38"
, N 03°37'17.32" W
NATAGAIMA 3.500 075°05'43.12"

3.2. RUTA NORMALIZADA VFR GARZON 1B

Aeronaves despegando del aeropuerto Benito Salas hacia el
sur, posterior al despegue deberan proceder con referencia a
los 5|gwentes puntos de notificacion, con las altitudes descritas
a continuacion:

,Z‘;g,’;’,,‘jg Altitud Ubicacion
wou [y L
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AD 2 - SKNV - CARTA DE VISIBILIDAD AIP
16 JUL 20 COLOMBIA

CARTA DE VISIBILIDAD

NEIVA / BENITO SALAS / COLOMBIA

ELEVACION AD 452mts - 1482ft CONVENCIONES ELEVACION (ft)
_ 118.90 MHz PISTA —_ 1205 - 2155
Benito Salas TWR 2156 - 4050
121.5 MHz \I-/IIIgSROGRAFIA 4051 - 5945

Neiva APP 127.1 MHz POBLACIONES ?23?:;%2
Neiva Informacion 127.1 MHz MAX- ALTURAS + 9736 - 10690

—3°10'N
Baraya

La Sepultura

—3°05'N

_'.[res Hermanos

Buziraco

—3°00'N

14

02 040006 08 10km 12 26

—2°55'N

—2°50'N

Veracruz

—2%45'N

Bonanza
75°2|0'W 75° 1I 5'W

75°(?0'W 75°2|5‘W 75°1|0'W 75°(|J5'W
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